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Цветная мраморная крошка 

Описание: Окрашенная мраморная крошка. 
 

Применение: Цветная мраморная крошка является основным материалом 
применяемым в декоре интерьера. Мраморная крошка используется для создания 
ярких и неповторимых элементов. Этот материал применяется для оформления 
альпийских горок, фонтанов, водоемов, бассейнов, цветочных клумб и т.п. 

 
Гранулометрия:  

Фракция 2-2,5 мм  
Фракция 2,5-3 мм 
Фракция 3-5 мм 
Фракция 5-8 мм 
Фракция 5-10 мм 

 
(По индивидуальному заказу могут изготавливаться и другие фракции) 

Физико-механические свойства мраморной крошки: 

- Твердость (по Моосу) - 4-5 
- Плотность - 2750-2830 кг/м3 
- Водопоглощение - 0,1-1,5 % 
- Марка по морозостойкости не ниже - Мрз. 50 
- Стойкость к стиранию (истираемость) - 0,4-1,2 г/см2 
- Коэффициент размягчения - 0,65-0,36 
- Прочность - 800-1200 кгс/см2 

 
Упаковка: Многослойные герметичные мешки по 25 кг. Поставка материалов 
осуществляется в мешках на паллетах, обернутых несколькими слоями п/э пленки и 
стянутых стальными жгутами. Паллет – 1200 кг (48 меш по 25 кг).  
 
Многослойные герметичные биг-беги по 1000 кг. 
 
Минимальная партия: мешок 25 кг  
Максимальная партия: неограниченно 
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